SOLARPANELGITTER

20 cm x 30 m, verzinkter Stahl, schwarz PVC-beschichtet

TECHNISCHE DATEN BESCHREIBUNG
Material: verzinkter Stahl Das Solarpanelgitter besteht aus verzinktem Stahl
Maschenéffnung: 1/2 x 1/2 Zoll und ist mit einer PVC-Beschichtung versehen, die eine

lange Lebensdauer und eine hohe Bestandigkeit gegen

Lange: 30,48 m Korrosion gewéhrleistet. Mit einer Maschendffnung von

Breite: 20,32 cm 1/2 x 1/2 Zoll bietet es einen optimalen Taubenschutz
Drahtdurchmesser: 1,3 mm fur Photovoltaikmodule und gewahrleistet gleichzeitig
Oberflachenbehandlung: schwarz eine gute Beluftung. Mit einer Lange von 30,48 m und
PVC-beschichtet einer Breite von 20,32 cm ist es vielseitig einsetzbar und

kann leicht an verschiedene Anforderungen angepasst
werden. Der Drahtdurchmesser von 1,3 mm sorgt fir
Stabilitat und Festigkeit. Das Gesamtgewicht betragt
4,85 kg, was das Handling und die Installation erleichtert.

Gewicht: 4,85 kg

ANWENDUNGSBEREICH

+ Photovoltaikanlagen auf Dachern oder anderen Oberflachen
» Schutz vor Tauben, die unter der Photovoltaikanlage nisten
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